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Tinta branca de acabamento acetinado, o seu poder de cobertura, o bom grau de
resisténcia e a facilidade de aplicacdo fazem desta tinta um Otimo material para
profissionais.

Composicao

Baseado numa dispersdo aquosa de copolimero especial, pigmentada com dioxido de
titdnio, pigmentos de elevada resisténcia e cargas inertes.

Usos

Especialmente recomendada em interiores, para pinturas novas ou repinturas, onde seja
requerido um compromisso entre uma boa qualidade e um baixo pregco/m2 . Grande
resisténcia a esfrega e a intempérie.

Propriedades Fisicas

Acabamento Acetinado
Cores Branco e 6 cores de catalogo
Massa Volumica 1,20-1,30 (1)
Viscosidade 102 — 108 KU a 25°C (1)
COV’s Valor limite da EU para este produto

(2004/42/I1 A - (b): 100g/L (2010)). Este
produto contém no maximo 100g/L de
COV (1).

Rendimento

12 — 16 m2/L, dependendo das condi¢des do substrato.

Intervalo entre demaos

8 a 10 horas em espagos bem ventilados e a temperatura média de 25°C.
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Diluicéo
A 12 demdo pode ser diluida com cerca de 5% de agua.

Aplicagédo

A trincha ou com rolo. O tipo de acabamento desta tinta exige uma preparacdo da
superficie extremamente cuidada, de modo a evitar que a tinta ndo “retrate” os defeitos do
substrato.

Limpeza do equipamento
Com agua.

Formatos
5L e 15L.

Armazenamento

Em condicdes de boa armazenagem, a temperatura e humidade ndo excessivas o material
podera manter-se em armazém sem problemas. Prazo de validade de 3 anos.

Higiene, seguranca, saude e ambiente

O produto deve ser utilizado ou armazenado com o cuidado de evitar temperaturas
extremas. As embalagens devem ser mantidas em local seguro. Toda a legislacéo relativa
a higiene, saude, seguranca e ambiente devem ser sempre tomadas em conta. O
transporte deve ser adequado, de forma a prevenir incidentes durante o0 mesmo. Nao
deitar resto na via publica, esgotos e linhas pluviais. Aplicar apenas em locais bem
ventilados, manter fora do alcance das criancas. Evitar de uma forma genérica o contacto
com a pele e os olhos, para isso usar luvas, 6culos de protecdo e roupa adequada. Para
mais informacdes consultar a Ficha de Dados de Seguranca.

(1) Propriedades referentes ao branco.

(2) O valor de COV indicado refere-se ao produto pronto a aplicar, estando ja incluida a ti
diluicdo, etc, com os produtos por nés recomendados. Nao nos responsabilizamos
obtidos através de misturas com produtos ndo recomendados por nos.

TINCOMIL — Soc. Fabril de Tintas e Produtos Quimicos, Ld
Rua de Italia N°3
Zona Industrial Gil Vaz
7350-478 Elvas
Tel.: +351 268 628 212 (chamada para rede fixa nacion
apoiotecnico@tincomil.pt
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